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Angaben zum Projekt

• Gebaut 1974, 8 Geschosse, 22 Wohnungen

• Energiebezugsfläche = 3429 m2

• Ölheizung für Heizung & Warmwasser

• Jährlicher Heizölverbrauch = 30 - 35’000 Liter 

• Wärmeabgabe über Heizkörper

• Zentrale Abluftanlage für gefangene Nasszellen

• Zentrale Abluftanlage für Küchen



Nasszellen-Sanierung

Rostwasser Schäden Nasszellen



Bereits erfolgte Reparaturen wegen undichten Leitungen





Fassaden-Sanierung

Schäden im Sockelbereich des Gebäudes



Balkonuntersicht Terrasse Attika



Wärmebrücken



Wärmebrücke durchgehende Balkonplatte



Auszug SIA 180 - Feuchteschutz in Gebäuden



Oberflächentemperaturen nach Mollier - Diagramm



Kontrolle der Oberflächentemperaturen nach der Sanierung (1)



Kontrolle der Oberflächentemperaturen nach der Sanierung (2)



Thermografie nach der Sanierung mit Vergleich Nachbargebäude



Lüftung

Fensterlüftung Kontrollierte Lüftung



Vom Planungsteam:

• Architekt: Albrecht Architekten AG, Brig

• Bauphysiker: Truffer Ingenieurberatung AG, Laden

• Haustechnikplaner: Mathieu Carlo, Turtmann

wird der Bauherrschaft empfohlen, eine kontrollierte Lüftung 
einzubauen

Die Bauherrschaft erkennt die Notwendigkeit und den Nutzen 

einer kontrollierten Lüftung und investiert dafür die                

Mehrkosten von ca. Fr. 230’000 (ca. Fr. 10’000 pro Wohnung)



Lüftungskonzept



Lüftungsgerät auf dem Flachdach Lüftungsbox pro Wohnung



Lüftungsverteilung



Verteilung an Decke Lüftungsauslässe über Türsturz



Heizung

Vergleich Energiesysteme für Wärmeproduktion H + WW

1) Ölfeuerung

2) Ölfeuerung mit thermischer Solaranlage 40 m2

3) Wärmepumpe mit Anschluss ans kommunale Anergienetz

4) Luft/Wasser-Wärmepumpe mit integrierter Lüftung System eta



Grundlagen für Vergleich der Energiesysteme

• Wärmeproduktion = 180 MWh/a

• Energiepreis Heizöl: 100 Fr/100 l  - (10 Rp/kWh)

• Energiepreis Strom: HT = 17.5 Rp/kWh / NT = 10.7 Rp/kWh

• Energiepreis Wasser Anergienetz: 0.16 Rp/m3  - (5.4 Rp/kWh)

• Wärmeproduktion Solaranlage = 24’000 kWh/a

• Jahresarbeitszahl (JAZ) L/W-WP = 3.5  /  WP Anergie = 4.5

• Wirtschaftlichkeitsberechnung nach Annuitätsmethode unter 
Berücksichtigung der Kapitalkosten resultierend aus den 
Investitionen, den jährlichen Betriebskosten bestehend aus 
Energie- und Kosten für Wartung sowie Unterhalt

• Kapitalzinssatz: 4.0%   /   Betrachtungsdauer: 20 Jahre



Beurteilung von Energiesystemen



Investitionen & Förderbeiträge der Energiesysteme

Variante Ölfeuerung Öl+Solar 40m2 WP ab Anergie L/W-WP eta

[Fr] [Fr] [Fr] [Fr]

Investition brutto 236'600 307'400 313'000 532'000 

Förderbeitrag Solar 14'400 

Förderbeitrag Minergie 50'000 50'000 50'000 

Förderbeitrag Ersatz Öl 75'000 125'000 

Total Förderbeitrag
-

64'400 125'000 175'000 

Investition netto 236'600 243'000 188'000 357'000 



Jährliche mittlere Kosten mit Zins 4% über 20 Jahre betrachtet

Variante Ölfeuerung Öl+Solar 40m2 WP ab Anergie L/W-WP eta

Investitionskosten netto 236'600 243'000 188'000 357'000 [Fr]

Kapitalkosten (Zins = 4%) 17'410 17'880 13'840 25'900 [Fr]

Energiekosten (180 MWh/a) 18'000 15'600 17'800 7‘330 [Fr]

Wartungs- & UH-Kosten 1'150 1'350 1'000 2'900 [Fr]

Jährliche Kosten (20 Jahre) 36'560 34'830 32'640 36‘130 [Fr]

Wärmegestehungskosten 20.3 19.4 18.1 20.1 [Rp/kWh]



Jährliche mittlere Kosten mit Zins 0% über 20 Jahre betrachtet

Variante Ölfeuerung Öl+Solar 40m2 WP ab Anergie L/W-WP eta

Investitionskosten netto 236'600 243'000 188'000 357'000 [Fr]

Kapitalkosten (Zins = 0%) 11‘830 12‘150 9‘410 17‘600 [Fr]

Energiekosten (180 MWh/a) 18'000 15'600 17'800 7‘330 [Fr]

Wartungs- & UH-Kosten 1'150 1'350 1'000 2'900 [Fr]

Jährliche Kosten (20 Jahre) 30‘980 29‘100 28‘210 27‘830 [Fr]

Wärmegestehungskosten 17.2 16.2 15.7 15.5 [Rp/kWh]



Vergleich der Wärmegestehungskosten
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Anschluss Anergie mit WT Wärmepumpe 84 kW bei W10/W35



Wärmespeicher 
1450 Liter

Wassererwärmer 2 mit Ladung

über externem Wärmetauscher
Wassererwärmer 1 
1500Liter



Wärmeverteilung Neues druckabhängiges Vorlaufventil 

Danfoss RA-DV auf bestehende Heizkörper 



Besten Dank für

Ihre Aufmerksamkeit


